
Grundlæggende information om Stora Enso Pellets 
 

Træpiller er lavet af tørrede trærester. Vi får råmaterialet til pillerne fra vores egne savværker og produktionen foregår i 
integrerede state-of-the-art Stora Enso planter. Alt for at minimere transporter. Kun træspåner, er tørre chips og 
savsmuld anvendes til fremstilling af det bemærkelsesværdigt rene præmie kvalitet fra Stora Enso. Som et resultat, de er 
ekstremt energi-rige og producerer kun små mængder af aske. Vores piller har en god track record, ikke kun med 
hensyn til energi, men også for miljøet: Opvarmningen værdi på to kg Stora Enso piller lig om det af en liter fyringsolie. 
Men i modsætning til olie, brændende træpiller er CO2-neutral. Dette betyder, at de frigiver nøjagtig lige så meget CO2 
som er lagret i dem. 
 
 
 
 
 

God til dine Pellets 
 

Opbevar dine Træpiller på et køligt og tørt sted.  
For bulkleverancer, skal følgende betingelser også være opfyldt: 

 Lageret er egnet til at modtage pellets. Bemærk: Ingen plastrør!  
Der skal være en ventil med Ø> 200 mm eller et tilsvarende areal. 

 Hovedparten stik med Ø> 100 mm (4 ") mandlig kobling er fast monteret.  

 Vandret monteret kobling er ved max. højde på 1,5 m; min. 0,1 mio. 

 Til lodret montering, max. højde er 1,5 m; min. 0,8 m. 

 Hvis der er behov støvfilter, skal det være ren, har den korrekte størrelse og monteres.  

 

Stora Enso Pellets i tal 
 

Diameter 8 mm 

Tørstofindhold  ca. 91% 

Askeindhold  ≤ 0,3% 

Ash smeltepunkt  ca. 1400 ° C 

Density  ca. 650 kg / m3 

Energi pr kg  ca. 4,85 kWh 

Energi pr m3  ca. 3.120 kWh 

1 lille pose  16 kg  

1 palle  52 poser (832 kg)  

 


